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La visite « 3 joints + Palier » de la pompe 3 RCP 002 PO, en 2010, a donné lieu au
remplacement du palier, conformément aux critéres de visite (effet miroir important sur la
partie inférieure de la rotule), et des deux glaces du joint 2.

3.8.4. Conclusion

Les éléments notés dans les paragraphes précédents sont tous situés dans le cadre du
DAPE générigue. Aucune spécificité locale, non prise en compte dans l'approche
nationale, n'a été décelée.

Pour [e DAPE générique du palier CPY, une fiche d’analyse du vieillissement (FAV) a le
statut 2 ;
e FAV 007.50.08 ind.H : érosion de cavitation sur les aubes de rous.

lLes actions en cours relatives a cette FAV, décrite dans le DAPE, et déclinées dans la
stratégie de maintenance du programme GMPP, et 'absence de spécificités locales par
rapport au DAPE Générique, apportent la démonstration de la maitrise du vieillissement
pour les GMPP de Blayais 3, dans la perspective d’'une exploitation lors de la période
VD3 - VD4,

3.9, DAPE ENCEINTE DE CONFINEMENT
3.8.1. Particuiarités de conception — Fabrication — Réalisation

La tranche 3 du CNPE du Blayais ne présente pas de particularité de conception pouvant
avoir une incidence sur la maitrise du vieillissement autre que celle mentionnée dans le
DAPE générique (dispositif supplémentaire d’étanchéité sous le radier du BR).

En terme de réalisation, aucun défaut n'a été constaté lors du bétonnage ou de la mise en
tension de cébles de précontrainte (cf. liste des fiches de non-conformité a Ia
construction, issue du Rapport Définitif de Sdrete § [11.1.3).

Aucune fiche de non-conformité relative a I'enceinte de confinement n’a été retrouvée ni
dans I'historique {cf. EMEGCO000167, carte d'identité enceinte), ni dans le rapport de
sQreté.

3.9.2. Etat des composants et structures

Surveillance en fonctionnement :

Mesure de déformation d’ensemble (tassement) :

Les campagnes de mesures aliimétriques (mesure des tassements) du BR de la tranche
3 du Blayais effectuées en février 2000, du 13 au 30 mai 2002 et du 07 au 16 novembre
2007 ont donné les résultats synthétisés dans le tableau ci-dessous :
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_ Enfoncement Vitesse . . .
o gfaf::eion du centre | d'enfoncement|Basculement B:Istgi:ndeent Glissement Orle:;Latlon
Ii:‘nitiale depuis date {mm/an) (mm/10m) (mm/10m/an) (grades) lissement
initiale (mm) | depuis 1997 | 9
BR Tr3 -
Mesures 140,8 0,4 7,0 =+ 0,0 172,2
de 2000
BR Tr3 —
Mesures 138,09 0.3 7,1 =+ 0,0 1716 BK3
de 2002
BR Tr3 — Vers le
Mesures 139,86 0,2 7.1 ==+ 0,0 171.8 repére n°1
de 2007 BK3

Aucune anomalie de tassement n'a été relevée sur le BR tranche 3. Le tassement des
batiments continue mais a vitesse faible et constante. Les valeurs des tassements

différentiels sont bien inférieures aux valeurs admissibles.

Etat de Fissuration :

Pendant I'épreuve enceinte VD2, 6 fissures de la paroi externe du radier ont été
instrumentées. Au palier nominal (P=0,4 Mpa), 2 fissures ont légérement évolue (fissures
situées autour du TAM) et 5 nouveaux défauts sont apparus.

Au refour a la pression atmosphérique (D4171RAP200402168), une seule fissure reste au
dessus des critéres (longueur 3,32 m et ouverture 0,3 mm valeur juste acceptable car a la
limite du seuil vis-a-vis du risque d'infiltration). Ces résultats nous conduisent a devoir
traiter ces fissures dans le cadre des campagnes parement prévues de 2013 & 2015. Le
traitement de ces défauts est porté par le PBMP « contréle parements externes ».

Etat de corrosion :

La derniére inspection visuelle des corrosions des armatures en parement externe
(zones exposées aux intempéries) effectuée en Février 2009 fait état de 785 défauts
relevés dont 749 type « corrosion acier apparent» et 36 type « corrosion tache de

rouiile ».
Les défauts se répartissent de la fagon suivante :

> B86% des défauts se concentrent sur le fiit externe dont 92% de ces corrosions
sont situés sur les flancs des nervures. La longueur totale des aciers apparents
sur le fit externe est de 16,42m ;

8% des défauts sont identifiés sur le couronnement externe et la longueur totale
des aciers apparents est de 1,60m ;

6% des défauts sont situés sur le ddme externe. Tous les défauts sont des aciers
apparents.

En 2010, des réparations (repiquage du béton, passivation des armatures et ragréage)
sur les nervures BR ont été réalisees.

>

>
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Déformation a long terme :

Raccourcissement du béton :

Les déformations moyennes dans l'ouvrage depuis la fin de la précontrainte sont
récapitulées dans le tableau suivant :

Déformations moyennes de Mars 1981 a Février 2010
Vitesse
ZEHE Niveau Pasisi | Difsstis Raccourcissement d'évolution
(m) moyen (um/m) actuelle
{(pm/m/an)
Déme 56,5 | Extrados | Méridienne 180 ~0
56,0 Intrados | Méridienne 185 ~0
—— Tange.ntle[]e 415 <5 l
Fiit 599 Verticale 215 <5 |
' T Tangentielle 395 =0
Verticale 290 =0
40 Extrados
Radier 2 et Radiale 25 =0
-7.4
Intrados

Les déformations sont faibles. Les vitesses d’évolution sont quasiment stabilisées, ce qui
témoigne d’'un comportement satisfaisant de I'enceinte.

Variation de diamétre du fit :

Le rapport d’auscultation enceinte n® 11 donne les variations observées depuis I'essai

pré-opérationnel, a différentes hauteurs du f(t :

Variations de diamétre de juin 1982 a février 2010

Lrametres 41-241 125-325
(grades)
. Vitesse
, . Vitesse , . - .
Niveau (m) Redl.‘JCtlon de d'évolution Redgctlon de d’évolution
diamétre (mm) (mm/an) diameétre (mm) annuelle
(mm/an)
42.00 14,8 ~0 9,9 =0
26,00 16,1 ~0 10,3 ~0
10,00 18,0 =0 13,3 ~0

Les valeurs de variation de diamétre du fit de cet ouvrage aux différents niveaux sont
tout a fait satisfaisantes. La corrélation entre les mesures aux pendules et celles aux
extensometres est bonne.
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Céables de précontrainte :

Les cables de précontrainte sont noyés dans le béton et ancrés en partie basse dans la
galerie périphérique sous le radier et en partie haute sur le ddme du BR. Les capots des
cables sont situés a: :

> +50,60m au niveau du déme, .
> -8,50m au niveau des galeries de précontrainte.
“Au titre du PBMP enceinte PBSO0AM12401 Indice 2, ces capots sont visités tous les 5

ans. La derniére visite a eu lieu en 2010. Les défauts constatés ont été réparés en Avril
2010,

Comportement de la zone du tampon d’accés matériel :

Lors de I'épreuve enceinte VD2, les déplacements béton-vircle observés pendant
lépreuve ont &té mesurés a l'aide de capteurs « fissuro-loggers » mis en place sur la
liaison béton-virole.

Les déplacements axiaux sont de l'ordre de 0,05 mm, les déplacements radiaux
maximum de 0,14 mm (capteur de 0 grade) et 0,22 mm (150 gr). Aucune évolution
significative n'a été constatée a partir de ces mesures.

Surveillance en épreuve :

Les dates et les résultats des épreuves de I'enceinte de Blayais Tranche 3 sont donnés
dans le tableau ci-dessous :

Fuites globales

Taux de Fuite Débit de Fuite
EPREUVE DATE Tdf = Fm Incertitudes Ddf =Qm | Incertitudes
en% jour | en%/jour | enNm®/h | enNm?/h

Pré-opérationnelle | 03/06/19382 - 0,01 0,013 : -0,9 1,2
VCI

1% rechargement 16/12/1984 | - 0,021 0,008 -2,1 0,8
VC1

1 Décennale VD1 | 01/08/1994 -0,015 0,027 -1,43 2,55

2°™ Décennale VD2 | 05/11/2004 -0,00 0,011 -0,01 1,05

Les taux de fuite mesurés lors des épreuves enceinte sont inférieurs au taux de fuite
global maximal { 0,162 %/ jour de la masse d’air contenue dans le BR).

Une surveillance est effectuée en fonctionnement et en épreuve, conformément au PBMP
900-AM 124-01 ind1). La derniére épreuve a été faite en novembre 2004 et ia derniére
visite périodique a été effectuée en 2010 (VPZ2).

La prochaine épreuve enceinte sera réalisée au cours de la VD3 en 2014,
Evolution de la précontrainte :

Comportement des cables :
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En 20086, la perte de tension dans les cébles de précontrainte était estimee a 382 kN. La
vitesse de déformation verticale étant nulle (stabilisation des déformations), il N’y a pas eu
de nouveau calcul en 2010.

La tranche 3 n'est pas équipée de dynamométre. La tension des cables ne peut pas étre
mesurée. C'est la tranche 1 qui en est équipée et qui sert de témoin pour ensemble du
site du Blayais. Le bon comportement des cables de précontrainte pendant Pépreuve
enceinte de la tranche témoin et les déformations restant dans les critéres (pendant et
hors épreuves) de I'enceinte tranche 3, prouvent le vieillissement satisfaisant des cables
de précontrainte de la tranche 3.

Evolution des caractéristigues élastique du béton :

Essai au Premier Deuxiéme
Essai pré- premier essai essai
opérationnel 1982 | rechargement décennal décennal
1984 1994 2004
Module
instantané : 33400 34 500 32 000 30 000
E (Mpa)
Coefficient 0,09 0,13 0,12 0,14
de poisson

Ce tableau est issu du rapport d'auscultation en Epreuve Enceinte, la l1€gére diminution
du module d'Young et la légére augmentation du coefficient de poisson n'ont pas fait
I'objet de remarques particulieres mais seulement d'un constat : "Le module d'Young est
légérement inférieur a ceux des essais précédents". Ces évolutions sont considérees
comme "légéres", elles ne refletent qu'une évolution normale des caractéristiques du
béton et n'ont donc pas fait 'objet de remarques ou d'analyses particuliéres.

Etat de la peau métallique :

Sur le radier général, la peau métallique (d'épaisseur courante de 6 mmy) est constituée
de tbles soudées bord & bord sur des fers plats horizontaux ancrés dans le béton du
radier. Sur Blayais 3 et 4 (c¢f. EMEGC050459), les canaux de pressurisation des soudures
des traversées n'ont pas été installés. Cependant lors de la construction des BR de ces
tranches les contrdles de ces soudures ont été renforcés (réalisation de test d’étanchéité
3 la boite a vide, contréle non destructif par ultrason pour certaines soudures).

En périphérie de I'enceinte, un joint de 4 cm de largeur est ménage entre le gousset et le
béton mort du radier des structures internes.
La peau est recouverte d'une couche de béton mort d’'un métre d'épaisseur afin de :

e protéger la peau métallique
e réaliser des caniveaux ef des puisards,

e répartir les charges des structures internes du réacteur.

Dans le fit, la peau métallique est assemblée de 12 rondeaux formés de 9 a 11 eléments
préfabrigués de 12 x 3,75m soudés bord & bord et raidis par des corniéres disposées
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verticalement et horizontalement. Les raidisseurs horizontaux sont des corniéres en L de
dimensions 120 x 80 x 10 mm et d’espacement vertical 1890mm. Les raidisseurs
verticaux sont des corniéres en L de dimensions 70 x 50 x 6 mm et d'espacement
horizontal 760mm. De plus, I'ancrage des téles dans la paroi béton est complété par des
goujons Nelson espacés de 150 mm dans les deux directions horizontales et verticales.

Le déme de la peau est constitué par deux demi-démes préfabriqués au sol (masse de 70
tonnes).

lors de la derniére épreuve enceinte, des mesures d'épaisseur ont été réalisées, apres
épreuve, sur les cing tdles de référence de la peau métallique tranche 3.

La valeur minimale mesurée est de 6 mm sur la tdle référence n°C.15. La valeur
maximale est de 6,6 mm sur la tdle référence n°V.11.7. Ces valeurs (bien que
comprenant P'épaisseur du revétement) sont voisines de I'épaisseur nominale de 6 mm. |l
est donc estimé que Pépaisseur de la peau métalligue n'a pas ou peu évolué. L’'absence
de corrosion vient conforter cette conclusion.

3.9.3. Conditions d’exploitation et de maintenance

La température maximale dans I'enceinte doit répondre aux critéres suivants :

o rester inférieure a +30°C en hiver et +50°C en été,

ne pas dépasser de plus de 35°C la température extérieure (+40°C d’'écart
exceptionnellement).

Les températures a l'intérieur de 'enceinte sont suivies par le systeme SEXTEN.

C'est seulement en 2004 que la sauvegarde des températures a été intégrée aux
données extraites annuellement du SEXTEN.

Depuis 2004, la température intérieure enceinte maximale observée en été a été de
42,24°C le 19 Juillet 2006.

Pour la période hivernale, la température maximale intérieure BR mesurée est de 38,71°C
le 17 octobre 2007. Etant donné que la température extérieure minimale relevée ce jour a
la station du Blayais a été de 11,6°C, le gradient de température est donc resté conforme

au critére (+35°C d’écart).

Bilan des fiches d’écart

Les systémes élémentaires se rapportant au génie civil de I'enceinte de confinement sont
HRA et EAU. Aucune fiche d’écart non close ne concerne ces systémes.

Operations de maintenance réalisées (maintenance exceptionnelle)

Aolt 2010 : Réparation des parements BR au niveau des nervures de précontrainte
(repiquage et passivation des aciers, ragreage du béton).

2007 : Opération de protection contre la corrosion des armatures du déme BR tranche 3
(affaire PNXX1372). Les fissures = 0,3mm ont &té repérées et obturées par injection. L.a
granularité et la fluidité du liant ont &té adaptées en fonction des caractéristiques
géométriques des fissures, et plus précisément de leur ouverture.
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Evenements d’exploitation

Les expettises PBMP de la galerie de précontrainte (sous-radier) ont permis de
remarguer la présence de fourreaux au niveau du plancher et de résurgences d'eau par
ces fourreaux (dépdts de calcite et stagnation d'eau) Aprés investigations, ces fourreaux
font partie du dispositif de contréle de I'&tanchéité de la membrane Freiviny! (cf. réponse
CIPN a la demande IMBL0903). En effet, ces tubes verticaux traversent le radier et ont en
partie basse une crépine qui débouche sur un béton poreux juste au-dessus de la
membrane d'étanchéité sous-radier. Sur les bases de I'expertise realisée, les opérations
suivanies restent a réaliser:

= Un nettoyage des dépdts de calcite,

m Des tapes démontables ont été posées sur les fubes.

Conditions de maintenance

La maintenance a réaliser sur f'enceinte de confinement en fonctionnement, arrét pour
rechargement et épreuve, est décrite dans le PBMP (Programme de Base de
Maintenance Préventive), s'appliquant aux enceintes de confinement des tranches REP
900MW, dont fait partie la tranche 3 du Blayais. Ce PBMP prévoit les contréles suivants :

= Contréle du comportement mécanique : Un relevé des capteurs du systéme EAU
est effectué par le CNPE tous les 3 mois (2 I'exception des repéres
topographigues). En cas de défaillance d'un matériel du systéme d'auscultation
classé DAO (Dispositif d’Auscultation Optimal), il doit étre remplacé par un
matériel identique ou, si cela n'est pas possible, des dispositions palliatives ayant
fait 'objet d’'une validation DIN doivent étre installées.

=« Résistance : Le parement externe (ddme, flt, nervures) doit &tre inspecté tous
les 10 ans + 15 mois. Cette inspection a pour but de déceler des fissures et des
traces de corrosion des armatures.
Pour le fut et les nervures, si 10% du nombre fotal de surfaces élémentaires
carrées de 4*4m qui quadrillent la fagade sont concemées par des défauts de
corrosion, une analyse de nocivité est réalisée.
Pour le déme, si 10% du nombre total de surfaces élémentaires (d’environ 16m?)
qui quadrillent [e déme sont concernées par des défauts de corrosion, une
analyse de nocivité est réalisée.
De méme la présence de fissures d'ouverture supérieures ou égale a 0.3mm
conduit a la réalisation d'une analyse de nocivite.

v Contrdle de Fétanchéité : En fonctionnement normal, ce contrdle est assuré par
le systéme « SEXTEN ». Ce mode de controle ne requiert pas d’action spécifique
de génie civil.

Le controle de I'étanchéité de 'enceinte en arrét pour rechargement est realisé
au travers des essais partiels de type B et C. Le contréle de Iétanchéité de
Penceinte en visite décennale est réalisé par I'épreuve giobale de type A.

= Autre action de maintenance : La galerie et les capots de précontrainte doivent
faire 'objet :
o d'une vérification trimestrielle a annuelle de Fabsence d'eau stagnante et
d'infilirations ;
o d'une vérification tous les 5 ans (x 15 mois) de I'absence de corrasion au
niveau des capots des cbles de précontrainte ;
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o d'une vérification tous les 5 ans (+ 15 mois) de 'absence de fuite de graisse
au niveau des capots des cables équipés de dynamomeétres.

3.9.4. Conclusion

Les &léments notés dans les paragraphes précédents sont tous situés dans le cadre du
DAPE générique.

Aucune spécificité locale, non prise en compte dans l'approche nationale, n'a été décelée.

La requalification de I'enceinte lors de son épreuve est la principale action en VD3 de
confortement du bon vieillissement de I'enceinte de Blayais 3.

L’application du DAPE Enceinte générique a la tranche 3 du CNPE du BLAYAIS apporte
la démonstration de la maitrise du vieillissement pour la partie génie civil de F'enceinte,
dans la perspective d’'une exploitation pendant la période décennale suivant la VD3.

3.10. DAPE STRUCTURE DE GENIE CiVIL
3.10.1. Particularités de conception — Fabrication — Réalisation

Comme indiqué dans le DAPE générique, a Blayais, pour des bé&tons contenant 2,5 a 4,3
kgim3 d'alcalins actifs et classés A2 ou A3, mais avec des granulats classés NR, le risque
potentiel d'alcali-réaction peut étre considéré comme faible.

Pour I'évaluation du risque moyen, on retient I'environnement humide H.

Dans le cadre de I'affaire M9406, la DPN a initié une recherche permettant de classer les
bétons des principaux ouvrages des sites nucléaires en fonction du risque alcali-réaction.
Celui-ci est &valué en fonction des constituants du béton et de son environnement.

Sur le site du Blayais, le risque moyen d'alcali réaction MBO/MB1, c'est a dire le risque de
gonflement est estimé nul a faible. Le béton de chaque rétention Diesel est classé MBO (teneur
en alcalins modérés classée A2 et granulats jugés non réactifs (cf. EDTGC100054).

Aujourd’hui, seules les rétentions des batiments Diesel voies A et B sont suivies au titre de
I'alcali-réaction par une gamme spécifique. Sur les autres batiments, aucun signe d'une
réaction de type alcali-réaction n'a été releve lors des campagnes de visite en 2000, 2005 et
2009/2010. Un suivi spécifique, avec une périodicité de 5 ans, est réalise dans les retentions
des cuves a fuel des Diesel par fenétres de comptage d'exsudats et de pop-out, suivant les
préconisations de CEIDRE/TEGG.

Concernant le risque de réaction sulfatique interne (RSI), aucun symptdme de ce type de
réaction n'a été détecté sur le site de Blayais. '

3.10.2. Etat des composants et structures

Bilan de I'état général des siructures

A ce jour, aucun défaut symptématique du phénoméne d'alcali-réaction n'a été découvert
sur les autres ouvrages du site que les batiments Diesel.

Une gamme spécifique a été créée afin de surveiller I'évolution des phénoménes d'alcali-
réaction sur les batiments Diesel. Les derniéres visites, réalisées en 2009, confirment
une légdre évolution du phénoméne mais sans impact-sur la tenue structurelle des

ouvrages.
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