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Générateur de vapeur12 
 

  

                                                 
1 Centre nucléaire de production d’électricité du Blayais – 3ième visite décennale et remplacement des 3 
générateurs de vapeur de l’unité de production n° 3 – EDF Dossier de presse, juillet 2014 
http://energie.edf.com/fichiers/fckeditor/DP-VD_RGV_2014-UP3-Blayais.pdf 
2 Médiathèque IRSN – Générateur de vapeur. 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Mediatheque 

Coupe schématisée 
d’un générateur de vapeur2 

Introduction d’un générateur de vapeur 
dans le bâtiment réacteur de Blayais 31 
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Schéma d’un générateur de vapeur 
et caractéristiques de fonctionnement 

 

 

Sortie vapeur vers turbine
280°C – 65 bars 

Sécheurs

Entrée eau secondaire 
225°C 

Enveloppe du  
faisceau tubulaire

Faisceau tubulaire

Plaque de partition

Entrée eau primaire
325°C – 155 bars

Sortie eau primaire 
290°C

Les données de températures et 
de pression présentées sont des 

ordres de grandeur. 

Source : Le CEIDRE en mouvement en 2010 – 
EDF Communication CEIDRE, 04/03/2011 
[Les parties en couleur sont ajoutées par l’auteur]


